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1. EINLEITUNG UND FUNKTIONEN 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 
Wir möchten Ihnen herzlich zu Ihrem Kauf einer einzigartigen höhenverstellbaren und 
klappbaren Transportertreppe gratulieren. Unsere Transportertreppe wurde in enger 
Zusammenarbeit mit echten Nutzern und Fachleuten aus der Transportbranche sorgfältig 
entworfen. 
 
Hauptmerkmale: 
 
Aussergewöhnliche Stärke und Handhabung: Die leichtgewichtige Transportertreppe ist 
aussergewöhnlich stark und einfach zu handhaben, was das Be- und Entladen zu einem 
Kinderspiel macht. 
Mühelose Anpassungsfähigkeit: Sie kann schnell und einfach geöffnet werden, und ihr 
ergonomisches Design ermöglicht eine einfache Höhenverstellung auf das gewünschte 
Arbeitsniveau. Bei geschlossenem Zustand kann sie platzsparend verstaut werden. 
Verbesserte Arbeitsergonomie: Die Transportertreppe ist mehr als nur ein Werkzeug; sie ist 
eine Investition in Ihr Wohlbefinden. Sie verbessert die Arbeitsergonomie, hilft, eine 
korrekte Haltung zu bewahren, und verhindert Rückenschmerzen, die bei schweren 
Hebearbeiten auftreten können. 
Vielseitige Verwendung: Unsere Transportertreppe ist eine vielseitige Lösung, geeignet für 
das Be- und Entladen von elektrischen Treppensteigern in verschiedene Arten von 
Transportern und Fahrzeugen. 
Benutzerfreundliches Design: Die Transportertreppe ist äusserst benutzerfreundlich und 
verfügt über intuitive Funktionen, die Ihren Arbeitsprozess optimieren. 
Stabilität und Sicherheit: Sie bietet aussergewöhnliche Stabilität und Sicherheit und muss 
nicht am Transporter befestigt werden, was Ihnen bei jeder Verwendung ein beruhigendes 
Gefühl verleiht. 
Schnelle Bereitstellung: Die patentierten Arbeitspositionsfeststeller an der 
Transportertreppe können in Sekundenschnelle geöffnet und geschlossen werden und 
sparen wertvolle Zeit. 
Präzise Höhenkontrolle: Die patentierten Höhenregler, die sich an den Seiten der 
Transportertreppe befinden, verfügen über eine Arbeitshöhenskala, die Geschwindigkeit und 
Bequemlichkeit bei der Nutzung hinzufügt. 
Professioneller Vorteil: Sie verschafft Transportprofis einen erheblichen Vorteil beim Be- 
und Entladen schwerer Gegenstände vom Boden in den Transporter und umgekehrt. 
Qualitätskonstruktion: Die Transportertreppe wurde sorgfältig aus starken 
Aluminiumlegierungen und Verbindungselementen aus Edelstahl gefertigt, um Langlebigkeit 
und Beständigkeit sicherzustellen. 
 
Erleben Sie den Unterschied: Investieren Sie in eine Transportertreppe, die entwickelt 
wurde, um Ihre einzigartigen Anforderungen zu erfüllen, Ihre Arbeitsumgebung zu 
verbessern und die Sicherheit zu erhöhen. Wir laden Sie ein, den Unterschied zu erleben, 
den unsere Transportertreppe in Ihrem täglichen Betrieb bewirken kann. 
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2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

 
• Tragen Sie immer rutschfeste Schuhe mit Zehenschutz. 

• Stellen Sie sicher, dass das Transportfahrzeug stabil und unbeweglich ist und die 
Handbremse angezogen ist. 

• Auf der Treppe sollte sich immer nur eine Person und ein elektrischer Treppensteiger 
gleichzeitig befinden. 

• Verwenden Sie die Treppe nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen. 

• Lehnen Sie sich nicht auf der Treppe. 

• Verwenden Sie die Treppe nicht für andere Zwecke als vorgesehen (z. B. als Brücke). 

• Die Treppe ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. 

• Bei der ersten Verwendung betreiben Sie die Transportertreppe mit einem leeren 
elektrischen Treppensteiger oder einer leichten Last. 

 
Die STA170-60-3-FOLD Transportertreppe ist speziell entworfen und für die Verwendung 
mit elektrischen Treppensteigern zum Be- und Entladen von Fracht in Transportern 
vorgesehen. 
 
Zur Verwendung durch maximal eine Person gleichzeitig zusammen mit einem elektrischen 
Treppensteiger 
 
 

3. TECHNISCHE DATEN 
 

Modell STA170-60-3-FOLD  
Anzahl der Stufen 3 

Optimale Arbeitshöhe 550-650mm 

Minimale Arbeitshöhe  500mm 

Maximale Arbeitshöhe 700mm 

Höhe im zusammengeklappten Zustand 1350mm 

Tiefe des Hauptgestells im 
zusammengeklappten Zustand  

800mm 

Maximale Tragfähigkeit  200kg 

Maximale Breite des nutzbaren 
Treppensteigers  

600mm 

Nettogewicht  11,7kg 

Material  Aluminium 

Breite  790mm 
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4. VORBEREITUNGEN VOR DER VERWENDUNG DER   

TRANSPORTERTREPPE:  

 

• Um die Transportertreppe zu 
bewegen und zu heben, verwenden 
Sie die Griffe an den Seiten der 
Treppe. 

 

    
 

• Installieren Sie die 
Transportertreppe in aufrechter 
Position auf einer ebenen Fläche. 

• Öffnen Sie die Treppe, indem Sie 
sich an der oberen Stufenplattform 
festhalten und den oberen Rahmen 
von sich weg nach unten drücken. 

 

      

• Um die Treppe in der 
Arbeitsposition zu sichern, öffnen 
Sie die Treppe von beiden Seiten. 

 

     
 

• Passen Sie die Länge der Fixatoren 
gemäss der Höhe des 
Transporterfussbodens an. 

• Verwenden Sie zur Auswahl der 
Bodenhöhe und der Arbeits­höhe 
der Treppe die 
Höhenanzeigemessskala. 
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• Stellen Sie sicher, dass die 
Höhenverstellschrauben von beiden 
Seiten gleichmässig eingestellt sind. 

• Die Treppe ist korrekt eingestellt, 
wenn: 

o Die Basis der Treppe 
horizontalen Bodenkontakt 
hat. 

o Alle vier Stützpunkte der 
Beine der Transportertreppe 
guten Bodenkontakt haben. 

o Die Hauptplattform 
horizontal relativ zum Boden 
des Transporters ist. 

 

 

• Die Treppe kann nur an einer 
unbeweglichen, ebenen 
Oberfläche/Fahrzeug installiert 
werden. 

 

• Bei der Installation stellen Sie sicher, 
dass die hinteren Trägerschienen 
Kontakt mit einer unbeweglichen 
Oberfläche haben, wie z.B. der 
hinteren Stossstange des 
Transporters. 

 

 
 

  
Die Verwendung der Treppe ist 
untersagt, wenn die hinteren 
Trägerschienen keinen Kontakt mit 
der hinteren Stossstange des 
Transporters haben, da dies die 
Tragfähigkeit der Treppe reduziert 
und die Verbindungsstellen und 
Komponenten überbeansprucht. 

 

 
 
 

  
Die Verwendung der Treppe ist untersagt, 
wenn nicht alle vier Stützpunkte der Beine 
der Transportertreppe einen guten 
Bodenkontakt haben, da dies die 
Tragfähigkeit der Treppe reduziert und die 
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Verbindungsstellen und Komponenten 
überbeansprucht. 
 
 

 

  
Die Verwendung der Treppe ist untersagt, 
wenn die obere Plattform und der Boden 
des Transporters nicht parallel zueinander 
sind. 

 

 
 

  
Die Treppe muss auf stabile Weise 
installiert sein. 

 

 

 

ACHTUNG! Es ist strengstens verboten, die Transportertreppe in den folgenden 

Fällen zu installieren: 

• Auf einem sich bewegenden Fahrzeug installieren. 

• Auf einer sich bewegenden Oberfläche installieren. 

• Auf einer unebenen Oberfläche installieren. 

• Die Transportertreppe als Brücke oder Rampe installieren und verwenden. 

 

Vor der Verwendung: 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Gesundheit ausreichend ist, um das Produkt zu verwenden. 

Bestimmte medizinische Zustände, Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können 

die Verwendung der Treppe gefährlich machen. 
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5. BEDIENUNG DER TRANSPORTERTREPPE MIT ELEKTRISCHEM 

TREPPENSTEIGER 

 

• Es darf sich maximal 1 Person gleichzeitig auf der Treppe befinden. 

• Verwenden Sie die Treppe nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen. 

• Lehnen Sie sich nicht oder wippen Sie nicht auf der Treppe. 

• Tragen Sie keine ungeeigneten Schuhe zum Steigen. 

• Verwenden Sie die Treppe nicht für andere Zwecke als vorgesehen (z. B. als Brücke). 

• Die Treppe ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. 

 

• Die Transportertreppe ist für die 
Verwendung mit elektrischen 
Treppensteigern vorgesehen, die 
sich in ordnungsgemässem 
technischen Zustand befinden und 
vom Hersteller mit einem CE-
Zertifikat ausgestattet wurden. 

 

• Stellen Sie sicher, dass beim Be- und 
Entladen des elektrischen 
Treppensteigers die Räder des 
Treppensteigers innerhalb der 
Begrenzungen der Stufenplattform 
passen. 
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• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, 
wenn der elektrische Treppensteiger 
entlang der Mittellinie der 
Stufenschritte positioniert ist. 

 

  

• Der maximal empfohlene 
Steigungswinkel, auf dem der 
elektrische Treppensteiger auf der 
Treppe betrieben werden kann, 
beträgt 45°. 

 

 
 

 
Beachten Sie und stellen Sie sicher, 
dass beim Entladen aus dem 
Transporter die Räder des 
Treppensteigers nicht über die 
Grenzen der oberen Stufenplattform 
hinausragen. 

 
Seien Sie wachsam! Ein falsches 
Betreten der Treppe kann zu 
Schäden und unerwünschten 
Konsequenzen für den Benutzer, die 
Transportertreppe, den 
Treppensteiger, die Ladung und 
andere Beteiligte führen. 
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6. REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN  

 

• Stellen Sie sicher, dass alle Elemente der Transportertreppe visuell intakt sind, nicht 

verbogen, verformt, verbeult oder verrostet. 

• Stellen Sie sicher, dass sich alle Befestigungspunkte in gutem Zustand befinden. 

• Gewährleisten Sie, dass Befestigungselemente (Nieten, Schrauben, Federn usw.) nicht 

fehlen, locker sitzen oder verrostet sind. 

• Stellen Sie sicher, dass die Treppe nicht mit Schlamm, Eis, Farbe, Öl oder anderen Substanzen 

bedeckt ist, die während der Nutzung Verletzungen verursachen könnten. 

HINWEIS! Wenn eine der oben genannten Überprüfungen nicht den Anforderungen 

entspricht, verwenden Sie die Transportertreppe nicht, bis alle Gefahren beseitigt sind. 

 

 

 

 

 

7. LAGERUNG DER TREPPE 

 

• Die Transportertreppe muss gemäss den Anweisungen des Herstellers gelagert werden. 

• Lagern Sie sie nicht an Orten, an denen ihr Zustand aufgrund von Witterungsbedingungen 

(Regen, Schnee, Sand, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen usw.) signifikant verschlechtert 

werden kann. 

• Lagern Sie die Transportertreppe in ihrer natürlichen Position, um unnatürliches Biegen zu 

vermeiden. 

• Sie muss an einem sicheren Ort gelagert werden, an dem sie keine Gefahr für Personen 

darstellt (Stolpern, Sturz), und sie sollte keine Fahrzeuge blockieren. 

• Sichern Sie die Transportertreppe so, dass eine unbefugte Nutzung zu bösartigen Zwecken 

nicht leicht möglich ist. 
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8. TRANSPORT DER TREPPE 

Beim Transport der Transportertreppe im Transporter stellen Sie sicher, dass sie 

ordnungsgemäss gesichert ist, um Schäden zu verhindern. 

 

Als zusätzliches Zubehör steht der HARTICO Transportertreppen-Aufbewahrungsträger zur 

Verfügung, der an der Innenwand des Transporters befestigt werden kann. 

Der Aufbewahrungsträger ist clever oberhalb des Radkastens im Inneren des Transporters 

positioniert, um den Frachtraum zu optimieren und eine schnelle und sichere Befestigung 

der Transportertreppe zu ermöglichen. 

    

ACHTUNG! Die Treppe leitet Strom. 

 

  

9. REINIGUNG UND WARTUNG  

Reinigen Sie das Produkt regelmässig. Ein sauberes Produkt bietet dem Benutzer auch mehr 

Zufriedenheit. 

Sie können die Komponenten der Treppe mit einem nicht abrasiven und nicht sauren 

Reinigungsmittel und einem weichen Reinigungstuch reinigen. 

Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einer kompetenten Person durchgeführt 

werden, und die Reparaturverfahren müssen den Anweisungen des Herstellers entsprechen. 

ACHTUNG! Eine kompetente Person ist jemand mit den notwendigen Fähigkeiten für 

Reparaturen oder Wartungen. Für den Austausch oder die Reparatur von Treppenteilen 

wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler. 
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10. GARANTIE / PRODUKTHAFTUNG 

Garantie 

Die Hartico Transportertreppe wird mit einer 12-monatigen Garantie geliefert, die ab dem 

Kaufdatum beginnt und Materialfehler sowie Herstellungsfehler abdeckt. 

Die Garantie deckt nicht ab: 

• Verschleissteile 

• Schäden, die durch unsachgemässe Verwendung des Geräts verursacht wurden 

• Absichtliche oder unbeabsichtigte physische Schäden 

• Überlastung 

• Hinzufügen von zusätzlicher Ausrüstung oder unbefugte Änderungen am Gerät. 

 

Produkthaftung 

Hartico OÜ haftet nicht für die Sicherheit des Produkts, wenn: 

• Die Transportertreppe für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

• Die Transportertreppe nicht regelmässig gewartet wird, mindestens einmal im Jahr in einem 

autorisierten Servicecenter. 

• Die in dieser Anleitung genannten Verwendungsanforderungen nicht erfüllt werden. 

• Nicht originale Komponenten an die Hartico Transportertreppe angeschlossen oder 

installiert werden. 

• Originalersatzteile oder -komponenten entfernt wurden. 

 

GESCHÜTZTES PATENT 

Das Produktdesign des Mechanismus zur Fixierung der Arbeitsposition der Transportertreppe ist 

gesetzlich durch ein Patent geschützt. 

Kopieren ist untersagt. Alle Rechte vorbehalten. 
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11. CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, die sich mit Maschinen befasst 

und die Richtlinie 95/16/EG ändert. 

 

Hersteller: Hartico OÜ 

Adresse: Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn, Estland 

Vertreter: Toomas Türkson 

Erklärt, dass die STA170-60-3-FOLD Transportertreppe gemäss der Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 

2006, die sich mit Maschinen befasst und die Richtlinie 95/16/EG ändert, sowie den folgenden 

harmonisierten Normen hergestellt wurde: 

• EN 1005-1:2002+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche physische Leistung 

- Teil 1: Begriffe und Definitionen 

• EN 1005-2:2003+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche physische Leistung 

- Teil 2: Manuelle Handhabung von Maschinen und Bauteilen von Maschinen 

• EN 1005-3:2003+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche physische Leistung 

- Teil 3: Manuelle Handhabung von Maschinen und Bauteilen von Maschinen 

• EVS-EN 1005-4:2005+A1:2008 Sicherheit von Maschinen - Menschliche physische 

Leistung - Teil 4: Bewertung von Arbeitsstellungen und Bewegungen in Bezug auf 

Maschinen 

• EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Grundsätze für die 

Gestaltung - Risikobewertung und Risikominderung 

Der Unterzeichnete, im Namen von Hartico Ltd, bestätigt, dass die oben genannte Maschine so 

konzipiert wurde, dass sie mit den relevanten Punkten der oben genannten Spezifikationen 

übereinstimmt. Die Maschine erfüllt alle anwendbaren wesentlichen Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen der Richtlinie. Diese Erklärung basiert auf harmonisierten Normen und einer 

Risikoanalyse der Maschine. 

 

Name: Toomas Türkson 

Position: CEO (Geschäftsführer) 

Datum: 30.08.2023        

………………………………………….. 
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Kontakt 

 

 
Hersteller: 

 

Hartico OÜ 
Mustamäe tee 24, 

10621 Tallinn, Estonia 

 
info@hartico.ee 
www.hartico.ee 

Tel: +372 527 7040 

 

 
Vertreter / Händler: 

 

Kuttex AG 
Wilerstrasse 3a, 

9545 Wängi, Switzerland 

 
info@kuttex.ch 
www.kuttex.ch 

Tel: +41 550 50 80 
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